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ﬂ Prendere | due autoadesivi di rtaglio inclusi nel kit e le

SIM card.

ﬂ Incollare sulla SIM card | autoadesivo guida rispettando la
posizione dell angolo smussato.

&) Con le forbici, ritagliare la SIM card seguendo con precisione
il bordo interno dei segni che indicano dove ntaghare.

Togliere | autoadesivo e ripetere | operazione per la seconda
SIM card.

IE! Ritrare la pellicola protettiva dal dispositivo Simore.

@ Posizionare le 2 SIM ritagliate nei due appositi vani SIM-1 &
SiM-2 di Simare,

E Prendere | autoadesivo protettivo incluso nel kil

@) Incollare l'autoadesivo, rispetlando bene il tracciato, sul
disposiliva Simore con le due SIM.

) Ripiegare sotto Simore | tre lati dell autoadesivo,

Fremere poi molto delicatamente fra le dita il dispositivo Simore
nel punto dove sono inserile le due SIM in modo da garantire un
correlto contatto fra le SIM e Simore prima dell inserimento nel
cellulara,

€) Inserire Simore nel vano «SIM cards del cellulare.
Riposizionare la batlena e chiudere la cover del cellulare.
L inslallzzione L terminata, si pu accendere il cellulare.

Vedi anche i video d inslallazione sul nostro sita intarmat
www.simore.ch
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RIPRISTINO DELLE SIM CARD

& Prendere il supporto di plastica bianco e | autoadesivo di
ripnshino inclusi nel Kit.

P Inserire la SIM card nel supporto bianco di ripristino.

P Mettere | autoadesivo sul retro dell insieme e ritagliare la
parte eccedenle.




